
Ausschreibungstext 
 
marlan®-sanitär-system Modell MarDuFlex - Duschtasse 
 
der Firma Ziebermayr-Mineralwerkstoffe, A-4460 Losenstein 
Tel.: +43/7255/6389-0 Fax: +43/7255/6287 e-mail: sanitaer@ziebermayr.at 
 
Aus Polyesterharz-gebundenem, acrylatfreiem Mineralwerkstoff marlan®, massiv, völlig ausgehärtet, nicht porös, 
schwer entflammbar, homogen durchgefärbt, nachschleifbar, Baustoffklasse B1 nach DIN 4120, wasser-, säure- und 
chemikalienbeständig, besonders pflege- und reinigungsfreundlich. 
Tiefgefräst aus massivem, 24 mm starkem marlan-Material. Rutschfestigkeit nach DIN 51097 Klasse A. 
 
Farben:  siehe gültige marlan®-Kollektion (uni- und granit-Farben, außer Classic-Kollektion). 
 
Pos. 
Nr. 

Bezeichnung 
Preis-

Gruppe 
Größe cm Menge Einheit Preis/Einheit Summe

 MarDuFlex SPEED       

        

 
 
Duschtasse   

uni   m²   

 

Fertigung nach Maß  
14 mm tiefgefräst aus dem vollen, massiven  
marlan-Material 
ohne Aufkantung 
Einstiegshöhe : 0 mm 
Ausfräsung für Ablauf HL 522 oder McAlpine 
HC27 CPBR 
(Ablauf bauseits) 
Inkl. vollflächig aufgeklebter Dichtungsbahn 

granit   m²   

       

 
Ausfräsung für Duschrinne  
(Duschrinne bauseits) 

  Stk.   

       

 Eckabschrägung    STK   

       

 Rundung     STK   

       

 Wandanschluß und Aufkantung      

 Fix verklebt mit Duschboden, Innenecken gerundet      

 WA 10: 10 mm hoch, 10-40 mm breit   LFM   

 WA 60: 60 mm hoch, 12 mm breit   LFM   

 

WA WARTUNGSFREI:  
silikonfreier Wandanschluß  
mit Falz und Aluverstärkung für Wandverkleidung 
30 (45) mm hoch 

  LFM   

       

 Wandverkleidung aus marlan 6 mm uni   m2   

  granit   m2   

       

 Wandverkleidung aus marlan 12 mm uni   m2   

  granit   m2   

       

 Bohrungen und Ausfräsungen f. Anschlüsse   STK   

       
 


